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La planta de pinturas de Ford
Valencia consta de 6 cabinas de
sellado y 14 cabinas de pintura.

Actualmente no existe ninguna
conectividad entre estas estaciones
para poder obtener datos de lo que
ocurre en cada una de ellas,
imposibilitando la visualización en
remoto de lo que ocurre en tiempo
real o en un periodo definido.

Al carecer de este tipo de accesos y
registros, no era posible realizar
análisis de medibles de consumo, de
modelos, colores o tiempos. Era
necesario desplazarse a la cabina y
mediante un dispositivo USB
descargarse datos exportados a
Excel para analizarlos, estación a
estación.

Se han completado los desarrollos
necesarios para integrar los datos de
cada una de las cabinas en una
aplicación web, dentro del entorno
de pinturas ANUBIS, que permita
acceder fácilmente y en tiempo real

a cada una de las estaciones,
pudiendo visualizar y exportar los
datos en diferentes formatos y filtrar
estos para poder tratarlos.

El objetivo se ha conseguido a través
de la configuración de las PCBs para
trabajar como puente entre redes y
acceder a la información de las
bases de datos de los Ecoscreens de
cada cabina. Seguidamente, desde
el servidor se han configurado los
ODBCs (origen de datos) y se ha
accedido a la información.

Tras acceder a los datos, se han
diseñado paneles para poder
visualizar la información en tiempo
real. Finalmente, se han agregado
estos dashboards al aplicativo de
pinturas Anubis para facilitar el
acceso a todos los usuarios.




