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En la planta de Montaje existían
unos 4.000 puntos Pick-to-light en
las líneas de Trim y Chasis.

Los Pick-to-light son sistemas de
preparación de pequeñas piezas.
Incluyen un elemento visual (luz) y
se utilizan para ayudar al operario a
identificar los componentes
específicos que debe coger, según
las opciones elegidas por el cliente
para su vehículo.

Los sistemas Pick-to-light son
considerados poka-yokes (técnica
de control de calidad que se aplica
con el fin de evitar errores en la
operación) y están cableados desde
el armario de I/O hasta el punto
exacto en el proceso de montaje.

Los cableados van por bandejas
situadas en los laterales de línea.

La propia modernización y mejora de
los procesos obliga a realizar
constantes cambios de layout en
estos sistemas, que provocan

grandes costes de reubicación.

Para dar solución a esta
problemática, se han realizado
diferentes estudios y análisis,
buscando la solución más eficiente,
que pudiera proporcionar la
flexibilidad suficiente al sistema.

La solución encontrada fue que los
puntos Pick-to-light individuales no
requerían cableado de alimentación
ni de señales digitales. Se procedió a
diseñar la solución de la nueva
instalación teniendo en cuenta esta
premisa.

Gracias a la consecución
satisfactoria de la prueba, se ha
logrado alcanzar una flexibilidad
superior en el proceso. La solución
diseñada evita además el coste de
futuras reubicaciones.




